
T O P R A Y S 03　TOP® 铝涂层石英光纤

TOP® 铝涂层石英光纤
高温、高真空及极端环境的首选

透射范围

220 – 2400 nm
工作温度

-270 至 +450 °C
标准数值孔径

0.22 ± 0.02
湿度范围

最高 100%

TOPRAYS 的铝涂层石英光纤是高温、高真空及其他极端环境
条件下对可靠性有极高要求的应用的首选。这类光纤专为传统
聚合物涂层光纤无法胜任的场合设计，即使在严苛的工业、科
研和航空航天环境中也能保持稳定的光学性能。铝涂层可实现
高效的热管理，同时确保在高温、辐射或强力灭菌工艺等应用
中的长期耐久性。

这些铝涂层光纤保留了标准石英-石英光纤的全部固有优势，
包括出色的光学透明度、低衰减和化学惰性。同时，金属涂层
显著提高了机械强度和抗疲劳性能，可更好地抵御微弯、振动
和反复的机械应力。

这些光纤的光学透射范围宽达 220 至 2400 nm，可根据所选
的 UV 或 NIR 石英纤芯支持多种应用，适用于光谱分析、传
感、医疗及工业激光系统。值得一提的是，它们在从低至
-270 °C 的超低温到 450 °C 连续工作的极端温度范围内均能保
持稳定的性能。
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标准铝涂层光纤规格

芯/包层材料（阶跃折射率） 纯熔融石英纤芯 / 掺氟石英包层

渐变折射率 掺锗熔融石英纤芯 / 纯熔融石英

纤芯直径，µm 单模：2.5 – 9；多模：50；62.5；100；200；400；600；800；1000

铝涂层厚度，µm 15 – 150（取决于光纤直径）

标准数值孔径（NA） 0.22 ± 0.02

可选数值孔径（NA） 0.12 ± 0.02 | 0.26 ± 0.02

最低工作温度，°C -270

最高工作温度，°C 450

湿度范围 最高 100%

最小弯曲半径（长期） 200 × 光纤外径

最小弯曲半径（短期） 100 × 光纤外径

抗拉强度（短标距），GPa 3.5 – 6

两点弯曲强度，GPa > 10

静态疲劳参数 > 100
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