
T O P R A Y S 05　TOP® 金属涂层石英光纤

TOP® 金属涂层石英光纤
带金属涂层的石英/石英光纤
TOP® 金属涂层石英光纤提供锡、铜、铝及碳底涂铝等涂层，能够承受所有光纤类型中最高的温度，非常适合严苛环境。

技术参数

工作温度 -270 至 +600 °C

纤芯直径 可提供 25 至 2000 µm

涂层厚度，µm 锡：15 至 50 | 铜：15 至 50 | 铝：15 至 150

抗拉强度（短标距），GPa 锡：6 至 9 | 铜：2 至 3 | 铝：3.5 至 6

两点弯曲强度，GPa 锡：> 10 | 铜：> 10 | 铝：> 10

静态疲劳参数 n 锡：> 100 | 铜：> 100 | 铝：> 100

最小弯曲半径 100 × 直径（短期机械应力）
200 × 直径（高功率激光使用时）
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波长

TOP® UV 190 – 1200 nm

TOP® NIR 300 – 2400 nm

数值孔径（NA）

低 0.12 ± 0.02 | 0.15 ± 0.02

标准 0.22 ± 0.02

高 0.26 ± 0.02 | 0.28 ± 0.02

优势
适用于所有光纤
卓越的耐高温性能
出色的耐强腐蚀化学品性能
可焊接，便于集成
气密密封，耐久性更强 结构 石英玻璃纤芯 · 掺氟石英包层 · 金属涂层

金属涂层选项

锡 最高 230 °C

铜（Cu） -270 至 +600 °C *

铝（Al） -270 至 +400 °C

* 如采用 Cu + Ni 双层涂层，耐温可达 750 °C
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