
T O P R A Y S 06　TOP® 多芯光纤

TOP® 多芯光纤
同心式与分离式多芯光纤
TOP® 多芯光纤为激光功率传输开启了一系列全新能力：通过使用不同纤芯或同时使用多个纤芯，可精确控制功率密度和光
束形状。TOPRAYS 提供可定制的多芯光纤，满足您的特定需求。

护套选项 · 一次涂覆层

硬包层（氟化丙烯酸酯） -40 至 +80 °C

硅酮 -40 至 +150 °C

聚酰亚胺 -190 至 +350 °C

丙烯酸酯 -40 至 +85 °C

铝 -196 至 +400 °C

护套选项 · 二次护套

ETFE（Tefzel®） -40 至 +150 °C

尼龙 -40 至 +100 °C

丙烯酸酯 -40 至 +85 °C

杜邦 Hytrel® 7246 -40 至 +140 °C

丙烯酸酯 DeSolite® DF-0009 -40 至 +150 °C

PFA Fluon® -200 至 +260 °C

分离式多芯 · 光纤截面 / µm 分离式多芯 · 端面实拍 同心式多芯 · 光纤截面 / µm

折射率分布示例 4 对石英/掺氟*石英层（4 个同心纤芯），外覆硅酮和
尼龙

* WF 或 UV
100/120/300/330/500/530/705/720/900/1100SN

NA = 0.22 / 0.18 / 0.18 / 0.25 // 0.37

我们的多芯光纤可完全定制，如需了解更多信息，请
联系我们。

应用领域
不同厚度金属板材加工、传感、激光传输等多种应用的优选方案。
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优势
支持数千瓦级功率
可实现非圆形纤芯形状
精确控制功率密度
更高精度
阶跃折射率分布
可提供适用于高温、高真空及强腐蚀性化学品环境的特殊
护套

结构 石英玻璃纤芯 · 掺氟石英包层 · 一次涂覆层 · 二次护套
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