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双管石英红外灯
产品规格书 · Twin-tube Quartz Infrared Lamp

双重石英套管灯管专为餐饮及食品加工环境设计,采用石英双层外壳结构,在确保

高效加热的同时,将操作安全性与维护便捷性提升至全新水平。

核心优势 / Key Advantages

外形尺寸 / Outline Dimensions

双管石英红外灯外形尺寸示意(C 总长、W 加热长度、D 管径、X 引线,单位:毫米)。

双重安全保障:石英双层套管有效隔绝内部管压,从根源上杜绝灯管爆裂或石英破损风险,尤其适合对安全要求严苛的食品制

备领域

维护简便:灯管表面光滑,日常清洁只需使用除尘掸轻拭即可,大幅降低停机维护时间

稳定耐用:平均使用寿命长达 5,000 小时,减少频繁更换成本
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技术规格(常用型号)/ Specifications

型号编号 Model

功率

Power

(W)

电压

Voltage

(V)

总长

C

(mm)

加热长度

W (mm)

灯头

Cap

管径

D

(mm)

色温

CCT

(K)

安装位置

Mounting

引线

Lead (X)

接线端

Terminal

13908J 300 230 117.5 64 J7s 20.5 2400 水平 无 无

13169Z/850 500 235 225 160 SK15 19 2400 水平 230/230 拼接
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